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LATTICE NAVILASTIC 

CARATTERISTICHE GENERALI:


Legante acetovinilico modificato con lattice di gomma naturale autoestinguente per malte cementizie per sottofondi.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Peso specifico (gr/cm³):

Residuo secco in peso:

Temperatura massima di applicazione:

Temperatura minima di applicazione:


bianco

1,03 ± 0,05

50%

+ 40 °C

+   5 °C

CONFEZIONI:


Canestri in plastica da 25 kg.



CONSERVABILITÀ:


12 mesi in confezioni sigillate a temperatura min. + 5 °C e max. + 45 °C. Il prodotto teme il gelo.



RAPPORTO CONSIGLIATO:


Diluito con acqua al 50% e utilizzato per bagnare l’impasto cementizio fino a consistenza ottimale per l’applicazione della malta.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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