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SIX ITALIA S.p.A.

SIX DECK R

CARATTERISTICHE GENERALI:


Rasatura per sottofondo alleggerito a base di resine epossidiche flessibilizzate con cariche espanse minerali. Ottima adesione al supporto, elevate resistenze meccaniche a compressione..

Il prodotto è idoneo per il livellamento dei ponti delle navi sia in acciaio e lega leggera è un ottimo supporto per i trattamenti di finitura successivi come teli vinilici,piastrelle o finiture autolivellanti.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Peso specifico (gr/cm³):

Residuo secco in peso:

Residuo secco in volume:

Consumo (m² × 1 mm secco):

Temperatura massima di applicazione:

Temperatura minima di applicazione:

Tempi di essiccazione (20 °C e U.R. 60%)

Superficiale:

Completa:

Pedonabilità (20 °C e U.R. 60%):


neutro

0,9 ± 0,05

99% ± 0,5

99% ± 0,5

0,6 kg

+ 40 °C

+   5 °C

12 ore circa

7 gg. circa

24 ore circa



CONFEZIONI:


Secchie da 25 kg (Componente A + Componente B + Componente C)

Componente A = 8,2 kg

Componente B = 1,8 kg.

Componente C = 7  kg.



CONSERVABILITÀ:


12 mesi in confezioni sigillate a temperatura min. + 5 °C e max. + 45 °C.



MODALITÀ DI

APPLICAZIONE:


Spatola:

spessore minimo = mm 0,5



NOTA:

Il supporto dovrà essere esente, distacchi naturali del fondo, polvere, oli, grassi. I tre componenti devono essere miscelati al momento dell’uso. Applicare il prodotto entro 45 minuti dalla catalisi. Per il lavaggio delle attrezzature utilizzare “EPOSIX LA”.



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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