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SIX ITALIA S.p.A.

EPOSIX L

CARATTERISTICHE GENERALI:


Laminato termoespandente antiincendio. Trova impiego tagliato in strisce come gurnizione termoespandente per porte,prese d’aria lamellari,pareti antiincendio.

Durante la combustione non emette agenti tossici.

CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Temperatura di espansione:

Pressione sviluppata in fase di espansione :

Resistenza all’acqua “DIN 50017”
Sia le lastre che le strisce possono essere fornite con finiture in PVC colorato,alluminio,ecc.

Minima  150 °C

Massima 280 °C

10 Bar.

Ottima

CONFEZIONI:


Pannelli in dimensioni  2150 x 900 mm o in strisce da 2000 mm con larghezza in sottomultipli di 900 mm con un minimo di 10 mm.

Spessore minimo 1,8 mm massimo 2,5 mm



CONSERVABILITÀ:


Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE:


Incollato o adesivizzato sul supporto incombustibile.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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