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SIX ITALIA S.p.A.

FENOL SIX 

CARATTERISTICHE GENERALI:


Pannello in resina fenolica espansa con armatura interna con nido d’ape in cartone bachelizzato.Prodotto a limitata propagazione della fiamma.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Densità :

Residuo secco in peso :

Temperatura di applicazione:

Deformazione lineare:

% umidità contenuta:

Perdita in peso al fuoco:

Conducibilità termica (Kcal.mx(m²xhx°C):

Contenuto di cloro:

Resistenze chimiche:
Grigio

0,4 ± 0,05 gr/cm³

100%

Massima 150 °C

2% con carico 1,5 Kg/cm²

< 1 %

25 ± 3%

0,025 a – 75 °C

0,034 a      0 °C

0,039 a + 25 °C

0,049 a + 75 °C

Assente

Ottime agli acidi,ai solventi organici e d inorganici.

CONFEZIONI:


Pannelli in dimensioni  1000 x 500 mm

Spessore a richiesta



CONSERVABILITÀ:


Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE:


Incollato, arpionato o appoggiato sul supporto .

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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