ISOREX 5033/C1





CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Rivestimento elastomerico autolivellante poliuretanico bicomponente a limitata attitudine a propagare la fiamma e bassa emissione di fumi. Idoneo per il livellamento di pavimentazioni nel settore ferroviario.


�
�



CARATTERISTICHE DEI SINGOLI COMPONENTI:


�












contenuto NCO


viscosità a 25 °C


viscosità a 25 °C


densità a 25 °C


�



Unità di


misura





%


CTS


MpA.S


g/ml�



Isorex 5033/C1


poliolo





=


=


2200


1,3 ± 0,05�



Isorex 5033/C1


isocianato





31%


200


=


1,3 ± 0,05�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE DEL PRODOTTO CATALIZZATO:


�



Colore:


Peso specifico (gr/cm³) DIN 53420:


Residuo secco in peso:


Consumo (m² × 1 mm secco):


Temperatura massima di applicazione:


Temperatura minima di applicazione:


Tempi di essiccazione (20 °C e U.R. 60%)


Superficiale:


Completa:


Pot life time:


Durezza Shore A (ASTM D 2240):


Carico di rottura (DIN 53504):


% di allungamento (DIN 53504):


�



rosso


1,25 ± 0,05


100% ± 0,5


1,25 kg


+ 50 °C


+ 20 °C





12 ore circa


7 gg. circa


15 ÷ 30 min


65 ± 2


32 kg/cm²


55% ± 2�
�



CONFEZIONI:


�



ISOREX 5033/C1 POLIOLO	latte da kg 25


ISOREX 5033/C1 ISOCIANATO	latte da kg 50


�
�



RAPPORTO DI CATALISI:


�



ISOREX 5033/C1 POLIOLO	100 parti


ISOREX 5033/C1 ISOCIANATO	20 parti�
�



CONSERVABILITÀ:


�



6 mesi in confezioni sigillate a temperatura min. + 5 °C e max. + 45 °C. Il prodotto teme l’umidità.


�
�



CERTIFICAZIONI:


�



RF 2/75/A (UNI 8457)


RF 3/77 a pavimento (UNI 9174)


NF 16-101 classe di fumo “F”


AFNOR NF 10-702


AFNOR NF X 70-100


�
�



MODALITÀ DI APPLICAZIONE:


�



spatola�
�



NOTA:


Il supporto dovrà essere esente da polveri, oli, grassi. Il prodotto va applicato sempre su supporti asciutti. Per il lavaggio delle attrezzature utilizzare “EPOSIX DILUENTE”.


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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