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SIX ITALIA S.p.A.


SIX CROMAT 

CARATTERISTICHE GENERALI:


Multicolore in emulsione acquosa da applicare in combinazione con EPOSIX PL TRASPARENTE per realizzare rivestimenti di superfici o pavimentazioni con effetto marmorizzato o multicolore.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Peso specifico (gr/cm³):

Residuo secco in peso:

Residuo secco in volume:

Consumo (m²):

Temperatura massima d’applicazione:

Temperatura minima d’applicazione:

Tempi d’essiccazione (20 °C e U.R. 60%)

Superficiale:

Sovraverniciabilità con SIX PL:

CARATTERISTICHE DELLA PAVIMENTAZIONE:

Pedonabilità (20 °C e U.R. 60%):

Resistenza all’abrasione - Taber index:

(mola CS 17 - 1 kg - 1000 cicli)

Durezza (Shore D):


A Campione

1,2 ± 0,05

60% ± 0,5

35% ± 0,5

0,5-1 kg in base all’effetto desiderato

+ 40 °C

+   5 °C

12 ore circa

48-72 ore circa

24 ore circa

0,35 gr

99-100

RESISTENZE CHIMICHE:


Buona resistenza agli agenti chimici basici e acidi.

Elevate resistenze ai detergenti industriali e agli idrocarburi.

CONFEZIONI:


Secchie da 5 kg 



CONSERVABILITÀ:


12 mesi in confezioni sigillate a temperatura min. + 5 °C e max. + 45 °C.



MODALITÀ DI

APPLICAZIONE:


· A rullo

· A spruzzo con sistema misto aria

CICLO D’APPLICAZIONE: 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

1.1. Supporto in calcestruzzo:

· Il supporto deve essere esente da oli, grassi e polvere

· Lavaggio accurato della superficie da trattare o accurata carteggiatura.

· Applicazione di una mano di primer “EPOSIX PRIMER A”

1.2. Supporto d’acciaio:
· Il supporto deve essere esente da oli, grassi e polvere

· Lavaggio accurato della superficie da trattare con EPOSIX DILUENTE o accurata carteggiatura.

· Applicazione di una mano di primer “EPOSIX PRIMER BS”.

APPLICAZIONE DEL CICLI “SIX CROMAT”:

· Su supporto asciutto e primerizzato applicare una mano a rullo o a spruzzo di “EPOSIX PL SATINATO”

· Dopo 12 ore dall’applicazione applicare una o due mani di “SIX CROMAT”

· Dopo 48-72 ore dall’applicazione  leggera carteggiatura superficiale e applicazione di due mani distanziate di circa 12 ore di “EPOSI PL TRASPARENTE “lucido o satinato



Le presenti informazioni rappresentano il risultato d’estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.

l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.

SIX ITALIA S.p.A. Passo Ponte Carrega, 60 R - 16141 GENOVA - Tel. 010 836.23.24 - Fax 010 836.03.29 - E-mail: six@split.it

cod: 055 – rev0
pag. 2 di 2

[image: image1.png]