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SIX ITALIA S.p.A.

SIX FIRE 011 P

CARATTERISTICHE GENERALI:


Sistema espandente per protezione al fuoco di passaggio cavi in verticale e orizzontale. Il prodotto non è influenzato da eventuali presenze di umidità. Il prodotto mantiene le sue caratteristiche di espansione anche dopo saturazione con acqua.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Peso specifico (gr/cm³):

Residuo secco in peso:

Pressione generata all’espansione:

rapporto di espansione libera:

Temperatura di attivazione:


nero

1,6 ± 0,05

100%

10 bar

15 : 1

+ 200 °C



PARAMETRI DI FORNITURA:


Il prodotto viene fornito:

· in lastre da 500 mm × 500 mm, spessore 20 mm

· in pezzi di dimensioni a richiesta.



LAVORABILITÀ


Il prodotto è lavorabile con utensili per pietra e/o metallo.

CONSERVABILITÀ:


Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.

CERTIFICAZIONI:


ASTM E 162 – TOSSICITA’ DEI GAS BSS 7239 – DENSITA’ OTTICA DEI FUMI ASTM E 662 – INDICE “ F” SECONDO NORMATIVA AFNOOR NF 16101- POTERE CALORIFICO ISO 1716

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.

SIX ITALIA S.p.A. Passo Ponte Carrega, 60 R - 16141 GENOVA - Tel. 010 836.23.24 - Fax 010 836.03.29 - E-mail: six@split.it

cod: 000A - 000B - rev. 0
pag. 2 di 2

[image: image1.png]