SIX FIRE XJ 457 I





CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Pannello tagliafuoco a base di cariche naturali resistente alla alte temperature.


Non contiene amianto e fibre minerali.


�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore:


Peso specifico (gr/cm³):


Residuo secco in peso:


Temperatura massima di applicazione:


Compressione (ASTM F36 metodo K)


70 kg/cm²:


Resilienza dopo compressione:


Contenuto di umidità:


Perdita in peso al fuoco a 800 °C:


Conduttività termica a 400 °C:


Variazione dimensionale a 1000 °C


dopo 24 ore:


Resistenza alla trazione


longitudinale:


trasversale:


�



blu


1,1 ± 0,05


100%


> 1200 °C





7%


50%


2% ± 0,05


15 ± 3%


0,12 W/m°K





1%


30 kg/cm²


25 kg/cm²�
�



CONFEZIONI:


�



Pannelli di dimensioni 1 m × 1 m.


Spessore 2, 3, 4, 5 ,6 ,8, 10 12 mm (± 10%).


�
�



CONSERVABILITÀ:


�



Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.


�
�
�



CERTIFICAZIONI:


�



RF 1/75/A (UNI 8456)


RF 3/77 (UNI 9174)


AFNOR NF 10-702


AFNOR NF X 70-100


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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