NAVILASTIC LIGHT





CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Conglomerato cementizio premiscelato a base di lattici e gomma naturale. Il prodotto trova impiego in tutte le zone interne della nave destinate ad alloggi e aree pubbliche. Livellante ideale per successivi rivestimenti tipo teli vinilici, teli di gomma, moquette, rivestimenti in resina, ceramica, ecc.


�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore:


Peso specifico (gr/cm³):


Residuo secco in peso:


Temperatura massima di applicazione:


Temperatura minima di applicazione:


Resistenza a flessione (dopo 28 gg.):


Resistenza a compressione (dopo 28 gg.):


Conducibilità termica (kca/m/m²/h/°C):


�



grigio


0,65 ± 0,05


100%


+ 40 °C


+   5 °C


0,9 N/mm²


1,2 N/mm²


0,3�
�



CONFEZIONI:


�



Canestri in plastica da 25 kg.


Sacchi da 25 kg.


�
�



CONSERVABILITÀ:


�



6 mesi in confezioni sigillate a temperatura min. + 5 °C e max. + 45 °C.


Il prodotto teme il gelo e l’umidità.


�
�



RAPPORTO CONSIGLIATO:


�



Bagnare lep olveri con il 26 ÷ 30% di soluzione di “NAVILASTIC LATTICE” diluito con acqua in un rapporto 1 : 1.�
�
�



MODALITÀ DI


IMPIEGO:


�



Dopo la pulizia delle superfici, applicare a pennello una mano di aggancio di “NAVILASTIC LATTICE”. Diluire il lattice come previsto e aggiungere alle polveri miscelando accuratamente. Il prodotto di può miscelare a mano o meccanicamente. Applicare la malta con la spatola nello spessore voluto. Successivamente applicare due mani di “NAVILASTIC RASATURA”. Dopo 24 ore a temperatura ambiente il sottofondo è pedonabile.


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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