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CARATTERISTICHE GENERALI :
Pannello flessibile a base di fibre organiche di natura poliammidi aromatiche (aramidi) resistenti alle alte temperature di esposizione . Con bariera al vapore costituita da tela di vetro  aluminizzata sottovuoto.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:
Colore :

Densità (Kg/m() 

Temperatura massima di applicazione ad esposizione continua:

Contenuto di umidità :

Conduttività termica:
Bianco

25± 10% 

230 °C

< 2 %

0,038 W/m K



CONFEZIONI :


Pannelli in dimensioni e a richiesta 

Spessore da 20 a 50 mm.



CONSERVABILITA':


Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.

TEST INCOMBUSTIBILITA’

UNI 1182 


Il provino esposto alla temperatura massima di 400 °C per 20 minuti ha le seguenti caratteristiche :

· Incremento temperatura forno : + 20 °C

· Perdita di massa : 15,6 % 

Fiamme : Assenti

DENSITA’ OTTICA DEI FUMI 

ASTM E 662 ( 1993 )
Test eseguito : FLAMING

· Ds. A 90 secondi : 4

· Ds a 4 minuti :  4

Dm. : 5

TOSSICITA ‘ DEI FUMI 

BSS 7239 (1988)
Gas analizzato : TEST FLAMING

CO : 150 ppm

HF : nr .

HCl : nr .

NOx : nr

SO2 : nr.

HCN : 5 ppm

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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