SIX ITALIA S.p.A.
[image: image1.png]AZIENDA CON SISTEMA QUALITA
CERTIFICATO DA DNV

UNI EN ISO 9002





SCHEDA TECNICA
cod: 065
rev. 2

data: 29/05/01

SIX ITALIA S.p.A.

SIX TEXTRAFINE RR

CARATTERISTICHE GENERALI :
Pannello flessibile a base di fibre di vetro “ Textile” a basso contenuto di resina organica.

 Con bariera al vapore costituita da tela di vetro  aluminizzata sottovuoto.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:
Colore :

Densità (Kg/m() 

Temperatura massima di applicazione ad esposizione continua:

Contenuto di umidità :

Conduttività termica:
Giallo

15-20 

450 °F

> 2 %

0,036 W/m K



CONFEZIONI :


Pannelli in dimensioni e a richiesta 

Spessore da 20 a 50 mm.



CONSERVABILITA':


Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.

TEST 

ASTM E 162 - 94 
INDICE IS MEDIO  =  1 

DENSITA’ OTTICA DEI FUMI 

ASTM E 662 ( 1993 )
Test eseguito : FLAMING

· Ds. A 90 secondi : 0

· Ds a 4 minuti :  1

Dm. : 1

TOSSICITA ‘ DEI FUMI 

Support standard 7239
Gas analizzato : TEST FLAMING

CO :75 ppm

HF : > 50 .

HCl : nr .

NOx : nr.

SO2 : nr .

HCN : nr.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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