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FIBER GLASS   LB                   

CARATTERISTICHE GENERALI :
Il pannello isolante FIBER GLASS LB è fabbricato con un processo unico,con il quale fibre di vetro lunghe di tipo tessile,ottenute da filamento continuotrafilato, vengono legate e orientate in modo casuale con bassa percentuale dei resina termoindurente. 

CARATTERISTICHE

TECNICHE:
Colore :

Densità nominale:

Spessori :

Resistenza termica costante : 

Conduttività termica :

Igroscopicità ASTM C553

Corrosività:

Diametro delle fibre:
Giallo bruno

16 Kg/m³

da 38 a 65 mm

Max. 232 °C

0,041 ( 20 %  W/m.°K

inf. 0,5 % 

Idoneo per strutture in acciaio,alluminio.

> 10 µ

CONFEZIONI :


Rotoli o pannelli

CONSERVABILITA':
Illimitata in ambiente asciutto e ventilato

MODALITA’ DI APPLICAZIONE :
I pannelli di FIBER GLASS LB si tagliano facilmente, e vengono impiegati per l’isolamento termico e acusticodi strutture navali e carrozze ferroviarie e veicoli in genere.

CERTIFICAZIONI :
DIAMETRO DELLE FIBRE - ANALISI ALCALINO TERROSI

INCOMBUSTIBILITA’ ISO 1182 

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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