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SIX TH 2020       
CARATTERISTICHE GENERALI :
Pannello flessibile a base di fibre di vetro di tipo tessile esente da leganti organici  resistente alle alte temperature con ottime resistenze meccaniche ed alle vibrazioni.

Prodotto incombustibile.

CARATTERISTICHE

TECNICHE:
Colore :

Peso specifico (Kg/m³):

Residuo secco in peso  :

Temperatura massima di applicazione:

Resistenza alle vibrazioni :

Contenuto di umidità :

Coeficiente di conducibilità termica a 100 ° C / 300 °C 
Bianco

Variabile da 70-200  

98 ( 2  % 

>500 °C

resiste

< 2  %

0,040-0,072 W/m K

CONFEZIONI :


Dimensioni e spessori variabili  con finiture superficiali a richiesta come tela di vetro, tela di vetro alluminizzata, ecc.



CONSERVABILITA':


Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.

CERTIFICAZIONI :
DIAMETRO DELLE FIBRE - ANALISI ALCALINO TERROSI

INCOMBUSTIBILITA’ ISO 1182 

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.

SIX ITALIA S.p.A. Molo Giano - 16128 GENOVA PORTO - Tel. 010  251 8838 - Fax 010 251 8846 - E-mail: six@split.it

cod: 014 - rev. 2
pag. 2 di 2

[image: image1.png]