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V 2000 S 

CARATTERISTICHE GENERALI:


Supporto adesivizzato in polimero acrilico costituito da uncino e bouclé, idoneo per il fissaggio di pannelli isolanti a strutture metalliche e non.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Resistenza alla pelatura a 180 °C

Norma FINAT - FTM 1

· Apertura effettuata dopo 20’
dall’applicazione:

· Apertura effettuata dopo 20’
dall’applicazione:

· Resistenza allo scorrimento
longitudinale statico:

· Punto di rammollimento:

Prove eseguite su alluminio anodizzato a
20 °C ± 2 °C e U.R. 85% ± 5%

Resistenza:
Ossidazione


Plastificanti, olio


Alta U.R.


Solventi polari


Solventi non polari


Migrazione


Alta temperatura


Bassa temperatura


Radiazione U.V.


Range di temperatura


nero-bianco-trasparente 

min.
8 N/cm

media
15 N/cm

min.
10 N/cm

media
18 N/cm

( 5 gg. FINAT - FTM 1

( 120 °C ASTM D 818

eccellente

eccellente

scarsa

scarsa

buona

buona

buona

buona

eccellente

da – 20 a + 120 °C

in funzione del carico e dell’U.R.



CONFEZIONI:


Rotoli e fogli in diverse dimensioni.

CONSERVABILITÀ:


2 anni se immagazzinato in luogo secco e scuro a temperatura compresa tra + 15 °C e + 25 °C.



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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