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SIX ITALIA S.p.A.

SIX TH 2460                     

CARATTERISTICHE GENERALI :
Il pannello SIX TH 2460 è costituito da due matrici di fibre inorganiche del tipo :

· FIBER GLASS LB

· SIX TH 2020 

di differenti densità ma con caratteristiche analoghe ; il tutto rivestito con tela alluminizzata cucito ai lati  .

Questa configurazione consente di utilizzare un solo pannello per l’isolamento termoacustico e per la protezione di strutture  con caratteristiche di resistenza al fuoco di Classe REI 30eREI 60.

I manufatti vengono forniti di dimensioni e spessori a richiesta che consentono di contenere ed ottimizzare i consumi e di eliminare le problematiche degli sfridi in fase di lavorazione.

Su ogni pannello verrà indicato il lato che deve essere rivolto dal lato della fiamma  in fase di montaggio 



CARATTERISTICHE

TECNICHE:
Colore :

Peso ( gr/  m( x spessore 80 mm)

Resistenza termica :

Costante :

 Di punta :

Conduttività termica :

Contenuto di umidità :
Grigio alluminio

6300 ( 20 % 

Max. >500 °C

Max. 1000 °C

0,038 ( 20 %  W/m.°K

inf. 0,5 % 

CONFEZIONI :


Spessore : 80  mm  

Altri spessori e dimensioni :a richiesta .



CONSERVABILITA':
Illimitata in ambiente asciutto e ventilato



CERTIFICAZIONI :
ASTM E 162- DENSITA’ OTTICA DEI FUMI ASTM E 662-POTERE CALORIFICO 1716.73- INCOMBUSTIBILITA’ ISO 1182



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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