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SIX ITALIA S.p.A.

SIXFOAM 105

CARATTERISTICHE GENERALI:


Pannello flessibile a base di SCHIUMA SILICONICA Idoneo come materassino livellante per pavimantazioni prima dell’applicazione della gomma di finitura, e come guarnizione perimetrale. Prodotto a limitata attitudine a propagare la fiamma e bassa emissione di fumi tossici.



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Densità “ISO 845”

Residuo secco in peso:

Temperatura massima di applicazione:                Continuata :

                                     Saltuaria :

Allungamento %

Resilienza (7 Mpa):

Contenuto di umidità:

Perdita in peso al fuoco:


bianco

19-23 Kg/m³

100%

- 70 °C +200°C

250 °C

79 %

23%

>1 %

25 ± 3%



CONFEZIONI:


Pannelli o rotoli di dimensioni 1 m × 0,5 m.

Spessore:

· Minimo 1 mm 

· Massimo 25 mm

CONSERVABILITÀ:


Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.



CERTIFICAZIONI:


NF P 92-507

NFF 16/101/102

FAR 25

ATS 1000

UL 94

ASTM D-2863

ASTM D-3675

CEI 93

CEI 250

NF S 31-065

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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