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CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Pannello composto da blend di fibre organiche a limitata attitudine a propagare la fiamma, con spiccata resistenza alla fiamma e limitata emissione di fumi. Il prodotto può essere fornito con finiture superficiali di differente natura o tipologia:


TIPO A -  Imbustato con  tela di vetro alluminizzata tipo “EKA 161” cucito ai bordi.


TIPO B -  Protezione superficiale con alluminio goffrato spessore 35 ÷ 50 (, incollato e nastrato ai  bordi.


Campo di impiego: isolamento termoacustico.


�
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CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore:


Densità (kg/m³):


Temperatura massima di esercizio:


Conducibilità termica:


Assorbimento d’acqua:�



grigio alluminio


15 ÷ 40


200 °C


0,035 ± 0,005 W/m°K


< 5%


�
�



CONFEZIONI:


�



Pannelli dimensioni standard: 1 m × 0,5 m.


Spessori standard: 10, 20, 30, 40, 50 ,60 mm.


Pannelli in dimensioni e in spessori a richiesta.


�
�



CONSERVABILITÀ:


�



Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.


�
�



MODALITÀ DI APPLICAZIONE:


�



Arpionato  o appoggiato su supporto incombustibile. È possibile prevedere un ancoraggio con dispositivo adesivizzato autoaderente tipo “V 2001 S” o “V 2000 S”.


�
�
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CERTIFICAZIONI:


�



RF 1/75/A (UNI 8456)


RF 3/77 (UNI 9174)


AFNOR NF 16-101 indice “F”


AFNOR NF 16-101 indice “M”


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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