EPOSIX BRD 645 EP 170





CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Primer epossidico bicomponente senza solventi per la realizzazione di pavimentazioni industriali.


�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore:


Peso specifico (gr/cm³):


Residuo secco in peso:


Viscosità:


Temperatura massima di applicazione:


Temperatura minima di applicazione:


Consumo teorico:


Tempo di fuori polvere:


Tempi di essiccazione completa:





Caratteristiche meccaniche


dopo 7 gg. a 20 °C


Resistenza a compressione:


Resistenza a flessotrazione:


Modulo elastico:


�



paglierino


1,4 ± 0,05%


100%


800 cps


+ 40 °C


+   5 °C


350 ÷ 400 gr/m²


12 ore


7 gg.











75 N/mm²


35 N/mm²


2000 N/mm²


�
�



CONFEZIONI:


�



Latte metalliche da 15 kg.


�
�



CONSERVABILITÀ:


�



12 mesi in confezioni sigillate a temperatura min. + 5 °C e max. + 35 °C.


�
�
�



MODALITÀ DI


APPLICAZIONE:


�



Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e compatte, esenti da ogni traccia di corpi estranei o in fase di distacco. Eventuali opere di stuccatura possono essere eseguite con lo stesso prodotto opportunamente caricato con sabbia di quarzo.


Applicazione: Il prodotto è bicomponente. Versare il componente B nel componente A e mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela omogenea.


Attrezzature: Il prodotto viene applicato a spatola, a rullo, a pennello o spruzzo in una o due mani a seconda dei casi.


�
�



NOTA:


Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 40 °C.


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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