EPOSIX BRD 645 EP 185





CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Rivestimento epossidico-poliamminico bicomponente senza solventi per pavimentazioni navali a film spesso, caricato con speciali cariche minerali; ad elevate resistenze chimico-meccaniche.


�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore:


Peso specifico (gr/cm³):


Temperatura massima di applicazione:


Temperatura minima di applicazione:


Consumo teorico per mano:


Tempi di essiccazione (20 °C e U.R. 60%)


Superficiale:


Completa:





Caratteristiche meccaniche


dopo 7 gg. a 20 °C


Resistenza all’abrasione (ASTM D-1044):


Durezza Shore:


�



neutro e/o colorato


1,5 ± 0,05%


+ 35 °C


+   5 °C


350 gr/m²





24 ore circa


7 gg.











5,1 mg


90


�
�



CONFEZIONI:


�



Latte da 10 kg (Componente A + Componente B).


�
�



CONSERVABILITÀ:


�



12 mesi in confezioni sigillate a temperatura min. + 5 °C e max. + 35 °C.


�
�
�



MODALITÀ DI


APPLICAZIONE:


�



Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e compatte, togliere le parti incoerenti, le tracce di ruggine, ecc. meccanicamente.


Promotore di adesione: prima di applicare il rivestimento epossi-poliamminico è consigliabile applicare il promotore di adesione “EPOSIX BRD 645 EP 170”.


Applicazione: il prodotto è bicomponente. Versare il componente B nel componente A e mescolare accuratamente. Aggiungere gradualmente al legante la quantità prevista di componente X utilizzando una impastatrice planetaria. Miscelare fino ad ottenere un impasto privo di grumi e di colore uniforme.


Attrezzature: la stesura del rivestimento può essere eseguita facendo uso di pennello, rullo o a spruzzo.


�
�



NOTA:


La temperatura del supporto deve essere di almeno 2 °C superiore al punto di rugiada.


Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 40 °C.


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnolo
