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SIX ITALIA S.p.A.

EPOSIX BRD 645 “CARICA 0,3-0,7”

CARATTERISTICHE GENERALI:


Carica inerte costituita da sabbia quarzosa in differenti granulometrie e o miscele; si utilizza come carica con:

· EPOSIX BRD 645 EP 903

· EPOSIX BRD 645 EP 10



CARATTERISTICHE

TECNICHE:


Colore:

Peso specifico (gr/cm³):

Residuo secco in peso:

Residuo secco in volume:

pH:


giallo, bianco, grigio

2,65 ± 0,05

100%

100%

5 ÷ 8



CONFEZIONI:


Sacchetti da 25 kg.



CONSERVABILITÀ:


Conservare a secco.



MODALITÀ DI

APPLICAZIONE:


Miscelare nei rapporti consigliati quando utilizzato come carica per conglomerati epossidici.

Spolverare sulla superficie del prodotto verniciante quando utilizzato come promotore di adesione.



NOTA:

Le curve granulometriche possono subire variazioni in base al tipo di rivestimento che si deve realizzare e allo spessore minimo di applicazione.



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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