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CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Dispositivo adesivizzato autoaderente a “uncino e astrakan” per pannelli con caratteristiche di isolamento termoacustico per il settore ferroviario, automobilistico, aeronautico, ecc.


Il sistema è composto da:


Nastro estruso 100% in poliammide, 51 arpioni/cm (h = 25 mm).


Nastro tessuto 100% in poliammide 6.6 asola in monofilamento, ( 0,20 mm e astrakan testurizzato.


Entrambi i nastri sono adesivizzati con collante tipo L di natura acrilica con ottime resistenze alla temperatura.


Temperatura di esercizio: –30 °F ± +245 °F (–34 °C ± +118 °C).


�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore arpione:


Colore uncino:


Ritiro massimo a 90 °C:


Peso (gr/cm²):


Assorbimento massimo di umidità:


Resistenza ai prodotti chimici:








Resistenza alla luce e agli U.V.:


�



nero


bianco 


< 3%


0,15 ± 15%


trascurabile


alcali forti, acidi,


ticloroetilene, acetone,


idrocarburi, alcol


buona


�
�



RESISTENZA:


�



Accoppiato	trazione:


perpendicolare:


strappo:


Dopo 50 operazioni di distacco	trazione:


perpendicolare:


strappo:


�



2900 cN/cm²


1400 cN/cm²


620 cN/cm²


1600 cN/cm²


700 cN/cm²


260 cN/cm²�
�



MODALITÀ DI APPLICAZIONE:


�



L’autoadesivo tipo L deve sempre essere incollato a una temperatura superiore ai 20 °C.


Assicurarsi che la superficie di supporto sia liscia, pulita e libera da tracce d’olio e di polvere.


Pulire la superficie con alcol isopropilico, lasciare asciugare prima di applicare l’adesivo.


Ritirare la carta protettiva e applicare il nastro esercitando pressione con un rullo. Non toccare l’adesivo durante questa operazione.


Lasciare riposare almeno 24 ore prima di far funzionare la chiusura a contatto; infatti l’adesivo tipo L ha un potere collante iniziale piuttosto debole, il quale aumenta del 400% dopo 24 ore dall’applicazione a temperatura ambiente.


�
�



CONFEZIONI:


�



Rotoli e fogli in diverse dimensioni.�
�



CONSERVABILITÀ:


�



2 anni se immagazzinato in luogo secco e scuro a temperatura compresa tra + 15 °C e + 25 °C.


�
�



RISPONDENZA NORMATIVA:


�



Settore automobilistico:


General Motors 11-45


Ford esbm11p25a


Boeing


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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