SIX FIRE GRILL





CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Pannello rigido espandente idoneo per la protezione al fuoco di strutture metalliche o utilizzabile per guarnizioni espandenti. Il prodotto non è influenzato da eventuali presenze di umidità. Il prodotto mantiene le sue caratteristiche di espansione anche dopo saturazione con acqua.


Non contiene amianto.


Non sviluppa gas tossici durante la combustione.


�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore:


Peso specifico (gr/cm³):


Pressione generata all’espansione:


Temperatura di attivazione:


Resistenza a flessione (Mpa):


Resistenza a trazione (Mpa):


Contenuto di umidità:


Rapporto di espansione libera:


Rapporto di espansione sotto carico di 50 psi:


�



beige


0,9 ± 0,05


12 bar


200 °C


6,5 Mpa


4,0 Mpa


3%


23 : 1


117%


�
�



CONFEZIONI:


�



Pannelli dimensioni:


1,05 m × 0,58 m - 2,10 m × 0,58 m - 2,10 m × 1,00 m.


Spessori:


2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm.


Il prodotto può essere fornito con una finitura in PVC o in alluminio. Il prodotto può essere fornito adesivizzato.


�
�



CONSERVABILITÀ:


�



Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.�
�



CERTIFICAZIONI:


�



NF 16-101 classe di fumo “F”


AFNOR NF 10-702


AFNOR NF X 70-100


�
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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