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CARATTERISTICHE GENERALI:


�



Pannello flessibile a base di schiuma melaminica a celle aperte rivestito con alluminio liscio o goffrato . Idoneo per l’isolamento termico e acustico con caratteristiche di limitata attitudine a propagare la fiamma  e limitata emissione di fumi.


�
�



CARATTERISTICHE


TECNICHE:


�



Colore:


Peso specifico (gr/cm³):


Residuo secco in peso:


Temperatura di esercizio : in continuo


                                       : di punta                     


Compressione ( DIN 53421) :


Allungamento (DIN 53571) :


Conduttività termica (DIN52612):


Assorbimento acustico (DIN 52215)


d= 50 mm /2000 Hz�



grigio alluminio


250 ± 20%


100%


150 °C


200 °C


5-20 KPa


8-10 %


<0,035 W/m°K


> 90%�
�



CONFEZIONI:


�



Pannelli di dimensioni standard 1250 x 2500 mm 


Pannelli di dimensioni a richiesta.


Spessore 5 - 60 mm 


�
�



CONSERVABILITÀ:


�



Illimitata in ambiente asciutto e ventilato.


�
�
�



CERTIFICAZIONI:


�



AFNOR NF 10-702


AFNOR NF X 70-100


INDICE  F    CLASSE 2  


INDICE   M1 


REAZIONE AL FUOCO  CLASSE 1  �
�



Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante tali informazioni sono da considerarsi semplicemente indicative data l’estrema variabilità delle condizioni di impiego e di esercizio. Nel consigliare l’esecuzione di accurate prove preliminari confermiamo la migliore disponibilità del nostro servizio tecnologico.
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